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SAMENVATTING 

Veranderingen in het landgebruik hebben invloed op de hydrologie. Hierbij kan onderscheid 

worden gemaakt in de directe en indirecte invloed van landgebruikveranderingen op de 

hydrologie. Met de directe invloed wordt de invloed bedoeld die landgebruikverandering 

heeft op de verdamping en de verhardingsgraad en daarmee de netto neerslag die het 

grondwater bereikt. Met de indirecte invloed wordt de invloed op de hydrologie bedoeld als 

gevolg van aanpassing van het waterbeheer, zoals slootpeilen, buisdrainage en 

beregening, aansluitend op het nieuwe landgebruik.  

 

In dit onderzoek is de invloed van landgebruikverandering op het gevoerde waterbeheer, 

de verdamping en de grondwaterstand onderzocht. Hierbij is gestart met een 

literatuuronderzoek waarbij de relatie tussen het landgebruik en de hydrologie is 

beschouwd. Vanuit de theoretische kaders zijn de effecten op de hydrologie kwantitatief 

verkend die het gevolg zijn van landgebruikverandering. Hiervoor is gebruik gemaakt van 

een koppeling tussen het landgebruik model de Ruimtescanner (VU et al, 2010) en het 

hydrologische model het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI, 2008a). De 

hydrologische effecten zijn verkend op basis van twee landgebruik scenario's, namelijk het 

Global Economy (GE) scenario en het Regional Communities (RC) scenario.  

 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Het eerste doel is om te bepalen of de 

Ruimtescanner geschikt is om te koppelen aan het NHI. Het tweede doel is om met een 

koppeling tussen de Ruimtescanner en het NHI het effect van het toekomstig landgebruik 

op de verdamping en de grondwaterstand te berekenen.  

 

De hoofdvraag van het onderzoek is: “Hoe groot is de invloed van het veranderend 

landgebruik op de hydrologie?”  

 

Uit de resultaten van deze scriptie blijkt, dat een koppeling tussen de Ruimtescanner en het 

NHI goed mogelijk is en daarmee het effect van veranderend landgebruik op de hydrologie 

kan worden bepaald. Om de landgebruik scenario’s van de Ruimtescanner geschikt te 

maken als invoer voor het NHI zijn wel omzettingen nodig, waarbij een aantal 

vertaalkeuzes moeten worden gemaakt. Het omzetten brengt een aantal onzekerheden 

met zich mee, maar ook kansen om landgebruik scenario’s van de Ruimtescanner te 

gebruiken voor watervraagstukken. 

 

Met betrekking tot de koppeling tussen de Ruimtescanner en het NHI kunnen de volgende 

voornaamste conclusies uit dit onderzoek worden getrokken: 

• Een aantal van de 23 landgebruikklassen van de Ruimtescannerscenario's komen niet 

één op één overeen met de gebruikte landgebruikklassen in het NHI. Voor deze 

klassen is een vertaalkeuze nodig, waarbij de eigenschappen van een landgebruik 
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functie dient te worden behouden, zoals die oorspronkelijk bedoeld is in de 

Ruimtescanner. 

• Het landgebruikbestand van de Ruimtescanner maakt onderscheid in diverse vormen 

van het stedelijk gebied. Dit biedt de mogelijkheid om voor hydrologische berekeningen 

onderscheid te maken in de verhardingsgraad van stedelijke landgebruikklassen.  

• Het aanpassen van waterbeheerparameters aansluitend op het nieuwe landgebruik is 

complex en verdient nadere aandacht. De moeilijkheid hierin is om te bepalen welke 

parameterwaarde het nieuwe landgebruik krijgt, maar ook de onzekerheid hoe het 

waterbeheer zich in de toekomst ontwikkelt. 

 

Met betrekking tot de effecten van landgebruikverandering op de hydrologie kunnen de 

volgende voornaamste conclusies uit dit onderzoek worden getrokken: 

• De effecten op de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (GLG) en de verdamping als gevolg van landgebruikverandering zijn 

met name lokaal groot. Op regionale schaal zijn de effecten gering.  

• Op basis van de toekomstscenario’s van het landgebruik zijn in de gebieden van Laag-

Nederland zowel verlagingen als verhogingen van de GHG en GLG zichtbaar. Op de 

zandgronden van Hoog-Nederland is voornamelijk een verlaging te zien van de GHG 

en GLG.  

• De grootste effecten op de GHG, GLG en de verdamping vinden plaats waar kale 

grond plaats maakt voor een andere landgebruikklasse en waar een landgebruikklasse 

verandert naar glastuinbouw of stedelijk gebied. 

• Het aanpassen van het waterbeheer aansluitend op het nieuwe landgebruik heeft een 

sterker effect op de GHG en GLG (secundaire effect) dan door alleen 

verdampingsveranderingen (primaire effect). 

• De hydrologische effecten als gevolg van landgebruikverandering zijn met name lokaal 

vergelijkbaar met de effecten als gevolg van toekomstscenario's waarin 

landgebruikverandering, klimaatverandering en bodemdaling gecombineerd zijn 

meegenomen. 

  


